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Системы очистки воды АРОС 8

Для улучшения качества рабочего процесса, на современных автомобильных мойках специально были разработаны
системы очистки воды. Кроме своего непосредственного предназначения, данная система позволяет существенно
экономить расход используемой воды. При этом потребление воды снижается на 95 процентов.

Очень простая в эксплуатации конструкция очистных АРОС, не требует, какой-либо специальной подготовки. Любой
человек способен оперативно и с лёгкостью освоить правила эксплуатации, а также обслуживания очистной
системы АРОС.

Факторы, которые следует брать во внимание во время выбора системы очистки:

Владелец способен с лёгкостью определить количество моечных постов. Также в его силах взвесить свои
возможности, а также перспективы. В случае удачного ведения бизнеса, довольно быстро может потребоваться
расширение. К данному варианту лучше быть готовым заблаговременно. В данном случае лучше приобретать
оборудование, с превышающей мощностью нужд имеющейся автомобильной мойки. 

Ведущим показателем, определяющим скорость, а также качество предоставляемых услуг, является
производительность. Экономия относительно данного показателя является абсолютно неуместной. Наоборот Вам
следует рассчитывать с запасом. На производительность непосредственное влияние оказывают насосы, которые
имеются в очистной системе. В комплекте системы очистки АРОС имеется погружной насос, а также модуль,
который обеспечивает необходимое давление.

Предварительная очистка воды:
Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах – грязеотстойниках.
Грязеотстойники не входят в комплектацию установки. Размеры грязеотстойников определяются в процессе проектирования
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моечных постов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования.

Краткое описание:
Установка АРОС предназначена для очистки сточных вод от автомобильных моек, как автоматических, так и ручных моющих
аппаратов высокого давления.
Применение данной установки позволяет экономить до 87% воды за счет ее очистки и повторного применения.
Установка, помимо очистки воды, удаляет неприятные запахи, вызванные наличием бактерий в воде. Очищенную воду
рекомендуется использовать при предварительном и основном процессах мойки с последующим ополаскиванием автомобиля
чистой водой.
На базе этой установки возможно конструирование многопостовых моющих систем.

Дополнительные технические характеристики:
Степень очистки – 85%.
Взвешенные вещества - 30 мг/л.
Нефтепродукты - 15 мг/л.
Показатель pH - 7.0-7.5.
Биологическое потребление кислорода - 80 мг/л
Температурные условия: +5...50 град. С
Вес сухой/залитый - 250/2250 кг.
Минимальная площадь для монтажа очистной установки - 5 кв. м.

Дополнительная комплектация:
- Картриджный фильтр тонкой очистки, 1шт.
- Буферная емкость, объём 500-1500 л.
- Поверхностный отстойник.
- Модуль повышения давления.

Характеристики
Габариты (ДхШхВ) мм 1900х1900х1000
Гарантия 1 год
Мощность (кВт) 3.4
Производительность (л/мин) 8000
Страна производитель Россия
Источник питания (~/В/Гц) переменный ток 1~ 230 В/ 50 Гц
Вес, сухой/залитый 350/800
Кол-во моечных постов 8-10


